
Трансмиссионное масло

EXSOIL GEARTECH GX GL-4

SAE 75W-80; 75W-90; 80W-85; 80W-90

EXSOIL GEARTECH GX GL-4 – серия всесезонных 
трансмиссионных масел с оптимальным содержанием 
противозадирных присадок для максимальной защиты шестерен 
и подшипников редукторных приводов, раздаточных коробок, 
высоконагруженных механических трансмиссий, 
включая автоматизированные коробки передач (роботов) 
современных магистральных автомобилей, работающих в 
тяжёлых условиях и требующих применения масел класса API 
GL-4.

Масла EXSOIL GEARTECH GX GL-4 изготавливаются на основе высокоиндексных синтетических 
базовых масел или использованием смеси с высокоочищенными минеральными маслами в 
сочетании с уникальным комплексным пакетом присадок, что в целом обеспечивает длительный 
срок работы масла и увеличение ресурса трансмиссий автомобилей, автобусов и 
специализированного транспорта, в том числе оборудованных синхронизированными 
коробками передач.


Полностью синтетическое трансмиссионное масло EXSOIL GEARTECH GX 
75W-80 GL-4 разработано специально для автоматизированных механических коробок передач 
грузовых автомобилей с компьютерным управлением (синхронизированных и 
несинхронизированных), в том числе оснащенных интардерами/ретардерами. Отлично подходит 
для других типов трансмиссий, допускающих применение маловязкого масла категории API GL-4 
или ZF TE-ML 02L. За счет использования синтетического базового масла PAO и уникального 
пакета присадок, обладающих повышенной стойкостью к окислению и отличными 
низкотемпературными свойствами, позволяет планировать максимально продленные сроки до 
замены масла и способствует дополнительной экономии топлива до 1,5%. Обладает отличной 
совместимостью с различными элементами автоматизированных трансмиссий, включая 
электронные компоненты, изделия из цветных металлов, уплотнения из фторопластов и 
резиновые сальники.


Не рекомендуется применять для высоконагруженных гипоидных передач.


Полностью синтетическое трансмиссионное масло EXSOIL GEARTECH GX 75W-90 GL-4 
предназначено специально для использования в механических коробках передач с ручным 
переключением (синхронизированных и несинхронизированных) легковых и грузовых 
автомобилей, а также в других трансмиссионных системах, требующих применения масла 
категории API GL-4. Формула с использованием синтетического базового масла PAO и 
уникального пакета присадок, совместно обеспечивающих улучшенную стойкость к окислению и 
отличные низкотемпературные характеристики, гарантирует максимальную эффективность 
защитных противоизносных свойств и длительное сохранение начальных характеристик.


Полусинтетическое трансмиссионное масло EXSOIL GEARTECH GX 80W-85 GL-4  предназначено 
специально для редукторных приводов и механических коробок передач (синхронизированных и 
несинхронизированных) грузовых автомобилей и спецтехники, требующих применения масла 
категории API GL-4. Сочетание синтетических и премиальных высокоиндексных маловязких 
базовых масел с уникальным пакетом присадок, обладающих улучшенной стойкостью к 
окислению и хорошими противоизносными свойствами, обеспечивает эффективное смазывание 
шестерен и подшипников в течение продленных сроков службы масла.


Минеральное трансмиссионное масло EXSOIL GEARTECH GX 80W-90 GL-4 предназначено для 
использования в трансмиссиях (синхронизированных и несинхронизированных) и редукторах 
ведущих мостов грузовых автомобилей, внедорожной и специализированной техники, 
требующих применения масла уровня защитных свойств API GL-4. За счет использования 
высокоочищенного минерального базового масла и уникального пакета присадок, обладающих 
улучшенной стойкостью к окислению и отличными защитными свойствами, обеспечивает 
эффективное смазывание шестерен и подшипников в течение продленных сроков службы масла.
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ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — 
производитель качественных 
смазочных материалов.

exsoil.com

Продукты EXSOIL полностью 
соответствуют требованиям 
основных отраслевых 
стандартов — API, ACEA, ILSAC, 
JASO, DIN и превосходят их.
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ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — производитель качественных смазочных материалов. exsoil.com

Преимущества Выгоды

■ Надёжная защита от износа за счет формулы с 
использованием синтетического базового масла PAO и 
уникального пакета присадок

■ Увеличение срока службы узлов трансмиссии, 
снижение расходов на ремонт

■ Превосходные антиокислительные свойства, исключительная 
стойкость к сдвигу

■ Увеличенный интервал замены масла, снижение 
затрат на закупки масел

■ Уменьшение расхода топлива благодаря низкому трению ■ Высокая эффективность эксплуатации техники, 
увеличение доходов и прибыльности

■ Расширенный температурный диапазон применения за счет 
использования синтетической основы и высокоэффективных 
депрессорных присадок

■ Безопасный и лёгкий запуск техники в условиях 
низких температур, снижение простоев

Применение
■ Всесезонно в автоматизированных механических КПП (EXSOIL GEARTECH GX 75W-80 GL-4) современных магистральных грузовых 

автомобилей, в том числе оснащенных интардером/ретардером, а также для отдельных трансмиссий внедорожной техники (например, 
Volvo Super GO102).

■ Автобусы, магистральные тягачи и различная внедорожная техника (сельскохозяйственная, строительная, горнодобывающая и др.), 
особенно при эксплуатации в сложных климатических условиях или с увеличенными интервалами замены масла.

■ Раздаточные коробки, редукторные системы и коробки отбора мощности грузовиков, внедорожной и специализированной техники, 
где требуются трансмиссионные масла категории API GL-4.

CПЕЦИФИКАЦИИ
EXSOIL GEARTECH GX 75W-80 GL-4
API GL-4; ZF TE-ML 01L, 02L, 16K, 17A; Robert Bosch TE-ML 08; Volvo 97307; MB 235.10/235.29/235.41; MAN 341 Type E3/Z4; Iveco; DAF; 
Renault Trucks

EXSOIL GEARTECH GX 75W-90 GL-4
API GL-4; ZF TE-ML 02B, 17B; Robert Bosch TE-ML 08; MAN 341 Type E3/Z2; Volvo 97315

EXSOIL GEARTECH GX 80W-85 GL-4
API GL-4; ZF TE-ML 02B, 06L, 17A; Robert Bosch TE-ML 08; MB 235.1; MAN 341 Type Е1/Z2

EXSOIL GEARTECH GX 80W-90 GL-4
API GL-4; ZF TE-ML 02В, 16A, 17A, 19A; Robert Bosch TE-ML 08; MB 235.1/235.5; MAN 341 Type Е1/Z2; Volvo 97305
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ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — производитель качественных смазочных материалов. exsoil.com

Артикулы для заказа

Название продукта 1л (канистра) 4л (канистра) 20л (канистра) 205л (бочка)

EXSOIL GEARTECH GX 75W-80 GL-4 8078-0010 8078-0040 8078-0200 8078-2050

EXSOIL GEARTECH GX 75W-90 GL-4 8076-0010 8076-0040 8076-0200 8076-2050

EXSOIL GEARTECH GX 80W-85 GL-4 8171-0010 8171-0040 8171-0200 8171-2050

EXSOIL GEARTECH GX 80W-90 GL-4 8070-0010 8070-0040 8070-0200 8070-2050

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся к 
справочной информации и, в соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Типовые показатели
EXSOIL GEARTECH GX GL-4

Наименование  
показателя Метод  испытания 75W-80 75W-90 80W-85 80W-90

Вязкость кинематическая  
при 100 °C, мм²/с

ASTM D 445 8,8 17,5 13,2 15,6

Вязкость кинематическая  
при 40 °C, мм²/с

ASTM D 445 37,0 84,0 107,0 138,0

Индекс вязкости ASTM D 2270 230 228 120 117

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

ASTM D 92 202 206 227 231

Температура застывания, °С ASTM D 97 -47 -45 -34 -32

Плотность при 15 °С, кг/м3 ASTM D 4052 855 860 885 888

FZG А/8.3/90, ступень отказа DIN ISO 14635-1 >12 >12 >12 >12

Коррозия медной пластинки в течение 3 
часов при 100 oC

ASTM D 130 1a 1a 1a 1a

Динамическая вязкость по Брукфильду, 
мПа*с

ASTM D 2983  80 000

  -40 оС

 98 000

  -40 оС

 110 000

  -26 оС

 121 000

  -26 оС


