
Гидравлическое масло

EXSOIL GEARTECH Hypoid EP GL-5
SAE синтетические SAE 75W-90, 75W-140;

SAE полусинтетические SAE 80W-140, 85W-140;

SAE минеральные SAE 80W-90, 85W-90

EXSOIL GEARTECH Hypoid EP GL-5 – серия трансмиссионных 
масел для тяжелонагруженных редукторов и дифференциалов 
ведущих мостов с гипоидными главными передачами, 
раздаточных коробок передач, механических 
несинхронизированных трансмиссий, часто работающих с 
предельными нагрузками и высокой скорости сдвига в точке 
контакта.  Специально разработанная формула, сочетающая 
смеси синтетических и высокоочищенных минеральных базовых 
масел с добавлением многофункционального пакета с EP-
присадками, полностью удовлетворяет требованиям категории 
API GL-5 и даже превосходит по показателям термической 
стабильности, противоизносным свойствам и совместимости с 
резиновыми уплотнениями, что в целом обеспечивает 
эффективную работу трансмиссионных узлов в широком 
диапазоне температур внешней среды.

EXSOIL GEARTECH Hypoid EP GL-5 – серия трансмиссионных масел для тяжелонагруженных 
редукторов и дифференциалов ведущих мостов с гипоидными главными передачами, 
раздаточных коробок передач, механических несинхронизированных трансмиссий, часто 
работающих с предельными нагрузками и высокой скорости сдвига в точке контакта.  
Специально разработанная формула, сочетающая смеси синтетических и высокоочищенных 
минеральных базовых масел с добавлением многофункционального пакета с EP-присадками, 
полностью удовлетворяет требованиям категории API GL-5 и даже превосходит по показателям 
термической стабильности, противоизносным свойствам и совместимости с резиновыми 
уплотнениями, что в целом обеспечивает эффективную работу трансмиссионных узлов в 
широком диапазоне температур внешней среды.


EXSOIL GEARTECH Hypoid EP 75W-90 GL-5 разработано для легковых автомобилей, автобусов, 
легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также для специализированной техники, 
оборудованных ведущими мостами с гипоидными главными передачами, особенно при 
эксплуатации на магистралях с высокой скоростью движения или в сложных условиях с 
большими перепадами температур. Также может применяться в механических 
несинхронизированных трансмиссиях магистральных автомобилей и междугородних автобусов. 
Сочетание высокоэффективных синтетических базовых масел с тщательно подобранным 
пакетом EP-присадок обеспечивает превосходную устойчивость к сдвигу и стабильность 
защитных свойств, что продлевает срок эксплуатации как самого масла, так и ресурс 
трансмиссионных узлов.


EXSOIL GEARTECH HypoidEP 75W-140 GL-5 разработано для внедорожных автомобилей, автобусов,  
легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также специализированной техники,  
оборудованных ведущими мостами с гипоидными главными передачами, особенно при  
эксплуатации в сложных условиях с критически высокими нагрузками. Может применяться в  
механических несинхронизированных трансмиссиях магистральных автомобилей и  
междугородних автобусов. Сочетание высокоэффективных синтетических базовых масел с  
тщательно подобранным пакетом EP-присадок обеспечивает отличную устойчивость к сдвигу и  
великолепную стабильность защитных свойств, что необходимо для работы техники в особо  
сложных условиях эксплуатации с предельными нагрузками. 
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ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — 
производитель качественных 
смазочных материалов.

exsoil.com

Продукты EXSOIL полностью 
соответствуют требованиям 
основных отраслевых 
стандартов — API, ACEA, ILSAC, 
JASO, DIN и превосходят их.
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ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — производитель качественных смазочных материалов. exsoil.com

EXSOIL GEARTECH Hypoid EP 80W-90 GL-5 предназначено для высоконагруженных механических 
трансмиссий, раздаточных коробок и ведущих мостов с гипоидными главными передачами 
коммерческих автомобилей, городских автобусов, а также специализированной внедорожной 
техники при эксплуатации в самых различных климатических условиях. Сочетание 
высокоочищенных минеральных базовых масел с уникальным пакетом EP-присадок 
обеспечивает надежные защитные свойства, что способствует увеличению ресурса ведущих 
мостов и других трансмиссионных узлов.


EXSOIL GEARTECH Hypoid EP 80W-140 GL-5 разработано для среднескоростных редукторных 
систем, несинхронизированных механических трансмиссий, раздаточных коробок и ведущих 
мостов с гипоидными главными передачами грузовых автомобилей и специализированной 
внедорожной техники, особенно при эксплуатации в условиях с очень низкими температурами и 
предельно высокими нагрузками. Смесь синтетических и высокоиндексных минеральных 
базовых масел высокой вязкости в сочетании с уникальным пакетом EP-присадок обеспечивает 
превосходные защитные свойства при эксплуатации техники с увеличенными межсервисными 
интервалами, и в том числе в северных регионах с холодным климатом.


EXSOIL GEARTECH Hypoid EP 85W-90 GL-5 предназначено для механических трансмиссий и 
раздаточных коробок, дифференциалов ведущих мостов с гипоидными главными передачами, 
часто применяемыми в специализированной дорожной и внедорожной технике. Использование 
высококачественного загустителя и отобранных минеральных базовых масел совместно с 
уникальным пакетом EP-присадок обеспечивает улучшенную устойчивость к сдвигу и 
надежность эксплуатации трансмиссионных агрегатов, что способствует увеличению ресурса 
ведущих мостов и других редукторных узлов.


EXSOIL GEARTECH Hypoid EP 85W-140 GL-5 разработано для среднескоростных редукторных  
систем, раздаточных коробок и ведущих мостов с гипоидными главными передачами  
специализированной внедорожной техники, особенно при эксплуатации с критически высокими  
нагрузками. Смесь синтетических и высокоиндексных минеральных базовых масел высокой  
вязкости в сочетании с уникальным пакетом EP-присадок обеспечивает надежную защиту  
зубьев шестерен и подшипников особенно при эксплуатации техники с предельными и даже  
вибрационными ударными нагрузками.

Применение

■ Всесезонно в механических несинхронизированных коробках передач или коробках переключения передач со стальными синхронизаторами 
современных автомобилей большой грузоподъемности и автобусов, а также в ведущих мостах различных транспортных средств.

■ Гипоидные передачи со смещением осей шестерен, работающих при повышенных скоростях контактного скольжения, особенно при передаче 
высокого крутящего момента.

■ Редукторные системы с любыми типами зубчатых передач, включая планетарные, цилиндрические, спирально-конические передачи 
специализированной техники, часто работающей в очень сложных условиях эксплуатации и требующих применения масел API GL-5.

■ Ведущие мосты коммерческой, шоссейной и внедорожной техники. Бортовые редукторы, коробки отбора мощности, раздаточные коробки с 
требованиями применения масел необходимой вязкости.

Преимущества Выгоды

■ Специальный пакет EP-присадок защищает шестерни от   
микропиттинга и задиров

■ Продленный   срок службы агрегатов трансмиссии, сокращение 
затрат на ремонт.

■ Отличные   антиокислительные свойства благодаря 
премиальным базовым маслам и усиленному   пакету 
присадок

■ Увеличенный   срок замены масла, снижение затрат на 
эксплуатацию.

■ Стабильные   рабочие свойства масла на протяжении всего 
срока службы до замены

■ Поддержание   высокой несущей способности масла в любых 
условиях эксплуатации техники

■ Высокая   эффективность всесезонного применения 
синтетических масел, в том числе в   условиях очень 
низких температур внешней среды

■ Безопасный   и уверенный пуск оборудования в зимних условиях. 
Возможность работы с   повышенными рабочими температурами
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Типовые показатели

Наименование  
показателя

Метод  испытания

SAE J306

EXSOIL GEARTECH Hypoid EP GL-5 | ВЯЗКОСТЬ, SAE

75W-90 75W-140 80W-90 80W-140 85W-90 85W-140

Вязкость кинематическая  
при 100 °C, мм²/с

ASTM D 445 15,7 26,4 14,4 26,1 16,1 26,6

Вязкость кинематическая  
при 40 °C, мм²/с

ASTM D 445 82,4 183,0 134,2 255,2 155,3 279,3

Индекс вязкости ASTM D 2270 204 180 106 132 108 125

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

ASTM D 92 210 210 225 220 227 220

Температура  
застывания, °С

ASTM D 97 -45 -40 -30 -34 -30 -32

Плотность  
при 15 °С, кг/м3

ASTM D 4052 865 866 880 876 887 875

FZG A/8,3/90, ступень 
отказа

DIN ISO 14635-1 >12 >12 >12 >12 >12 >12

Коррозия медной 
пластинки в течение 3 
часов при 100 °С

ASTM D 130 1b 1b 1b 1b 1b 1b
Te

ch
ni

ca
l D

at
a 

Sh
ee

t

ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — производитель качественных смазочных материалов. exsoil.com

CПЕЦИФИКАЦИИ

EXSOIL GEARTECH Hypoid EP 75W-90 GL-5
API GL-5; ZF TE-ML 05B, 07А, 12B, 16F, 17B, 19С, 21A; Robert Bosch TE-ML 08; DAF Axle; Iveco Axle; ПАО «АВТОВАЗ»

EXSOIL GEARTECH Hypoid EP 75W-140 GL-5
API GL-5; ZF TE-ML 05В, 07A, 12В, 16F, 19С, 21A; Robert Bosch TE-ML 08; DAF Axle; Iveco Axle

EXSOIL GEARTECH Hypoid EP 80W-90 GL-5
API GL-5; MB 235.6/235.0; ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16С, 17B, 19B, 21А; Robert Bosch TE-ML 08; MAN 342 Type M2; Iveco Axle ПАО «АВТОВАЗ»

EXSOIL GEARTECH Hypoid EP 80W-140 GL-5
API GL-5; ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16D, 21A; Robert Bosch TE-ML 08; DAF Axle; Iveco Axle

EXSOIL GEARTECH Hypoid EP 85W-90 GL-5
API GL-5; MB 235.6/235.0; MAN 342 type M2; ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16C, 17B, 19B, 21A; RobertBosch TE-ML 08; Iveco Axle

EXSOIL GEARTECH Hypoid EP 85W-140 GL-5
API GL-5; ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16D, 21A; Volvo 97310; Robert Bosch TE-ML 08; DAF Axle; Iveco Axle

Артикулы для заказа

Название продукта 20л (канистра) 205л (бочка)

GEARTECH Hypoid EP 75W-90 GL-5 8075-0200 8075-2050

GEARTECH Hypoid EP 75W-140 GL-5 8079-0200 8079-2050

GEARTECH Hypoid EP 80W-90 GL-5 8071-0200 8071-2050

GEARTECH Hypoid EP 80W-140 GL-5 8074-0200 8074-2050

GEARTECH Hypoid EP 85W-90 GL-5 8073-0200  8073-2050

GEARTECH Hypoid EP 85W-140 GL-5 8072-0200 8072-2050

*Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся 
к справочной информации и, в соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.


