
Трансмиссионная жидкость

EXSOIL GEARTECH ATF IIIG

EXSOIL GEARTECH ATF IIIG – полусинтетическая трансмиссионная 
жидкость ATF с улучшенной высокотемпературной 
стабильностью, разработанная для 4-х и 5-ступенчатых 
автоматических коробок передач легковых, внедорожных и 
коммерческих автомобилей, а также специализированной 
техники, часто работающих в условиях высоких нагрузок.

Производится из специально подготовленной смеси синтетических и высокоочищенных 
минеральных базовых масел с добавлением многофункционального пакета присадок. Имеет 
превосходные антиокислительные свойства, обеспечивает эффективную работу автоматических 
трансмиссий даже при высоких нагрузках с повышенной рабочей температурой. Тщательно 
сбалансированный пакет присадок с модификаторами трения гарантирует плавное 
переключение передач и надежную защиту от износа фрикционных пакетов, гидравлических 
насосов, подшипников и шестерен.

Применение
■ Автоматические гидромеханические коробки передач легковых, внедорожных и 

коммерческих автомобилей, а также автобусов, требующих применения трансмиссионной 
жидкости со спецификацией DEXRON IIIG или более ранних версий.

■ Гидроусилители рулевого управления легковых автомобилей, автобусов, грузовых 
транспортных средств и другой специализированной техники.

■ Вспомогательные гидроприводы (гидроподъемники кабин, гидроопоры и гидроподъемные 
борта грузового транспорта и др.), требующих применения рабочих жидкостей с 
расширенным температурным диапазоном применения, в особенности при низких 
температурах окружающей среды.
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ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — 
производитель качественных 
смазочных материалов.

exsoil.com

Продукты EXSOIL полностью 
соответствуют требованиям 
основных отраслевых 
стандартов — API, ACEA, ILSAC, 
JASO, DIN и превосходят их.
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Преимущества Выгоды

■ Высокоиндексные синтетические 
базовые масла обеспечивают 
великолепные вязкостно-
температурные характеристики

■ Отличная работоспособность АКПП и 
гидравлического оборудования в любых 
климатических условиях
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■ Многофункциональный пакет 
присадок обеспечивает оптимальный 
коэффициент трения и длительную 
работоспособность фрикционных 
дисков

■ Плавное переключение передач и комфортное 
движение автомобиля. Сохранение ресурса 
АКПП

■ Стабильная формула с высокой 
стойкостью к окислению и 
термической деструкции

■ Увеличенный срок службы жидкости ATF и 
сокращение внеплановых простоев техники.

■ Отличная защита от износа и 
повреждений компонентов в условиях 
высоких температур и контактных 
нагрузок

■ Продленный срок службы АКПП. Сохранение 
инвестиций на закупки оборудования
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CПЕЦИФИКАЦИИ
EXSOIL GEARTECH ATF IIIG
GM Dexron IIIG; Allison C-4; MAN 339 Type V1/Z 1; Caterpillar TO-2; MB 236.1/236.5/236.6; Ford MERCON; JASO M315-2013 1A; Voith 
H55.6335.XX; Volvo CE 97340; BMW ETL 7045 E; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09Х, 11B, 17C, 21L
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ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — производитель качественных смазочных материалов. exsoil.com

Типовые показатели
EXSOIL GEARTECH ATF IIIG

Наименование  
показателя Метод  испытания

Вязкость кинематическая  
при 100 °C, мм²/с

ASTM D 445 7,3

Вязкость кинематическая  
при 40 °C, мм²/с

ASTM D 445 33,8

Индекс вязкости ASTM D 2270 189

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

ASTM D 92 203

Температура застывания, °С ASTM D 97 -45

Плотность при 15 °С, кг/м3 ASTM D 4052 853

FZG А/8.3/90, ступень отказа DIN ISO 14635-1 >12

Коррозия медной пластинки в течение 3 
часов при 100 oC

ASTM D 130 1 b

Динамическая вязкость по Брукфильду, 
мПа*с

ASTM D 2983  16 300

 -40 оС

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся к 
справочной информации и, в соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Артикулы для заказа

Название продукта 1л (канистра) 4л (канистра) 20л (канистра) 205л (бочка)

EXSOIL GEARTECH ATF IIIG 8081-0010 8081-0040 8081-0200 8081-2050


