
Универсальное масло

EXSOIL SUPERTRAK TO-4
SAE 5W-30 (синтетическое)

SAE 10W, 30, 50, 60 (минеральные)

EXSOIL SUPERTRAK TO-4 – серия трансмиссионно-
гидравлических масел для внедорожной, строительной и 
сельскохозяйственной техники, оборудованных трансмиссиями 
с переключением передач без разрыва потока мощности, 
бортовых редукторов с маслопогружными тормозами, главных 
передач и ведущих мостов, а также для гидравлических систем. 
Тщательно подобранная рецептура обеспечивает надежную 
защиту от износа, превосходную стабильность вязкостно-
температурных характеристик, антиокислительных свойств и 
эффективную фильтруемость. 

EXSOIL SUPERTRAK TO-4 изготавливается из синтетических или высокоочищенных минеральных 
базовых масел и уникальной композиции присадок с превосходными противоизносными 
свойствами и сбалансированными фрикционными характеристиками, что обеспечивает плавное 
переключение передач под нагрузкой и безвибрационную работу маслопогружных тормозов, а 
также высокую эффективность работы современных гидравлических систем и увеличенный срок 
службы высоконагруженных редукторов. 

Применение

■ Трансмиссии с переключением передач без разрыва потока мощности, в том числе с 
фрикционными элементами и дисковыми тормозами в масляной ванне, требующие 
использования масел уровня качества Caterpillar TO-4 или Komatsu KES 07.868.1

■ Рекомендованы для коробок передач и гидравлических систем ведущих 
производителей: Allison, Caterpillar, Dana Powershift, Komatsu, Komatsu Dresser, Tremec/TTC, 
Vickers и ZF, когда требуются масла со спецификацией Caterpillar TO-4 или Allison C-4 (5W-30, 
10W и 30).

■ Также рекомендованы для гидродинамических трансмиссий с «мокрыми» тормозами и для 
гидрообъемных приводов мобильной техники, работающей при очень низких 
температурах (5W-30).

■ Совместимы с маслами более ранней спецификации Caterpillar TO-2.

■ Тяжелонагруженные редукторные устройства: главные передачи, бортовые редукторы, 
коробки отбора мощности и ведущие мосты (50 и 60).
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ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — 
производитель качественных 
смазочных материалов.

exsoil.com

Продукты EXSOIL полностью 
соответствуют требованиям 
основных отраслевых 
стандартов — API, ACEA, ILSAC, 
JASO, DIN и превосходят их.

Te
ch

ni
ca

l D
at

a 
Sh

ee
t

03.04.2024



2 
ст

ра
ни

ца
 и

з 
3

CПЕЦИФИКАЦИИ

SUPERTRAK TO-4  5W-30
API CF/CF-2; API GL-4; Caterpillar TO-4; Allison C-4; Komatsu KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C, 07F

SUPERTRAK TO-4 10W
API CF/CF-2; API GL-4; Caterpillar TO-4; Allison C-4; Komatsu KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C

SUPERTRAK TO-4 30
API CF/CF-2; API GL-4; Caterpillar TO-4; Allison C-4; Komatsu KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C, 07F

SUPERTRAK TO-4 50
API CF/CF-2; API GL-4; Caterpillar TO-4; Komatsu KES 07.868.1

SUPERTRAK TO-4 60


API CF/CF-2; API GL-4; Caterpillar TO-4
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Преимущества Выгоды

■ Многофункциональность – применение в силовых и 
гидроприводах горнодобывающей, сельскохозяйственной и 
внедорожной техники.

■ Защита от ошибочного выбора. Экономия средств на складские 
запасы.

■ Отличные противоизносные свойства гарантирует защиту 
трансмиссий и гидравлических систем, работающих в 
условиях высоких нагрузок.

■ Увеличение ресурса оборудования. Снижение расходов на ремонт 
и обслуживание техники.

■ Отличные фрикционные свойства способствуют плавной 
работе фрикционов переключения передач и 
маслопогружных тормозов.

■ Высокоэффективная работа техники с повышенной 
производительностью.

■ Высокий класс чистоты и отличная фильтруемость масла 
для снижения износа деталей гидравлических систем.

■ Увеличение интервалов замены масла в гидравлических системах. 
Снижение расходов на эксплуатацию техники. 
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Типовые показатели

Наименование  
показателя

Метод  
испытания

EXSOIL SUPERTRAK TO-4 | ВЯЗКОСТЬ, SAE

5W-30� 10W 30 50� 60

Вязкость 
кинематическая  
при 100 °C, мм²/с

ASTM D 445 11,2 6,5 10,8 20,2 24,1

Вязкость 
кинематическая  
при 40 °C, мм²/с

ASTM D 445 52,6 37,9 91,0 238,6 309,3

Индекс вязкости ASTM D 2270 213 125 103 98 98

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

ASTM D 92 200 215 225 234 241

Температура  
застывания, °С

ASTM D 97 -50 -37 -31 -20 -16

Плотность  
при 15 °С, кг/м3

ASTM D 4052 843 871 886 895 903

Щелочное число,  
мг KOH/г

ASTM D 2896 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Содержание цинка, % 
масс.

ASTM D 6481 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130

Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не считаются составной частью спецификаций.  
Данные характеристики относятся к справочной информации и, в соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Артикулы для заказа

Название продукта 20л (канистра) 205л (бочка)

SUPERTRAK TO-4  5W-30 8096-0200 8096-2050

SUPERTRAK TO-4 10W 8092-0200 8092-2050

SUPERTRAK TO-4 30 8094-0200 8094-2050

SUPERTRAK TO-4 50 8095-0200 8095-2050

SUPERTRAK TO-4 60 8082-0200 8082-2050
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